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Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos

DK

F FIN

UK

GR
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NL
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Campo de aplicacion

No se conoce su empleo

No estéa regulado

Trabajos breves,
transitorios para los que
no son posible andamios
colgantes

No se emplea

Certificado de aptitud

Comprobacién de
recepcion

- antes de la primera
puesta en marcha o

- tras mayores trabajos
de reparaciones

sin indicaciones

- certificado estéatico y
- comprobacion de

recepcién por un perito
o

- comprobacion del tipo

constructivo

Identificacion CE de
acuerdo con las
directrices de
maquinaria, medios de
elevacion

- certificado estatico

- certificado estéatico y
- Comprobacién de

recepcién por un perito
o

- comprobacion del tipo

constructivo

No se admite

Comprobacion de la
jaula elevadora de
personas

- comprobacion diaria
visual y funcional antes
de la puesta en marcha
por un perito

- antes de su primer uso
(comprobacién de
recepcion)

- como minimo
anualmente
(comprobacién
repetitiva)

sin indicaciones

- diariamente antes de

comenzar los trabajos
por el jefe del medio de
elevacion:

- inspeccién ocular
del medio de
elevacion de
personas

- aseguramiento del
gancho de carga y
del medio de
soporte

- comprobacion
funcional del
dispositivo de
parada de
emergencia

- maniobra de prueba

- en caso de utilizar
un torno elevador
como medio
elevador,
comprobacion de la
suspension de los
rodillos de reenvio

- segun necesidad o

- como minimo

anualmente la

seguridad de
funcionamiento

- comprobacién por un

perito

- antes de la primera
puesta en marcha y

- tras modificaciones
esenciales

- por un perito

- en la primera puesta
en marcha

- tras modificaciones
esenciales o
reparaciones, tras
no utilizarlo durante
un tiempo
prolongado, tras
influencias de mal
tiempo

- por un perito

- dentro de los
dltimos 6 meses

elaborar un informe de
comprobacion tras cada
comprobacion en el
formulario previsto para
tal fin

- por un perito

- antes de la primera
puesta en marcha y
tras modificaciones
esenciales

por un perito

- diariamente antes
de comenzar los
trabajos

- segUln necesidad o

- anualmente como
minimo
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